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BX182A
BX152A BX181A

BX151A

DATOS TECNICOS BX182A - activo biamplificado BX152A - activo BX181A - activo BX151A - activo

• Tipo Compacto / bass reflex Compacto / bass reflex Compacto / bass reflex Compacto / bass reflex 

• Respuesta en Frecuencia 30Hz ÷ 100Hz (-3dB) 34Hz ÷ 100Hz (-3dB) 32Hz ÷ 100Hz (-3dB) 36Hz ÷ 100Hz (-3dB)

• Sensibilidad 104 dB SPL @1W/1m (half space) 103 dB SPL @1W/1m (half space) 101 dB SPL @1W/1m (half space) 100 dB SPL @1W/1m (half space)
 

• SPL max. (half space)  138 dB continuos / 144 dB de pico  134 dB continuos / 140 dB de pico 132 dB continuos / 138 dB de pico 130 dB  continuos / 135 dB de pico

• Componentes (custom) 2 woofer de 18" con   2 woofer de 15" con  1 woofer de 18" con  1 woofer de 15" con 
 iman de neodimio (bobina de 4" ) iman de neodimio (bobina de 4") iman de neodimio (bobina de 4") iman de neodimio (bobina de 4")

• Crossover electrónico estéreo 100Hz, 24dB/oct Linkwitz-Riley 100Hz, 24dB/oct Linkwitz-Riley 100Hz, 24dB/oct Linkwitz-Riley 100Hz, 24dB/oct Linkwitz-Riley

• Amplificador incorporado 2 amplificadores MOSFET en clase AB   1 amplificador MOSFET en clase AB 1 amplificador MOSFET en clase AB 1 amplificador MOSFET en clase AB
 controlados por 2 procesadores controlado por procesador controlado por procesador controlado por procesador

• Potencia de salida 2300 W (2 x 1150 W)  1200 W  1000 W  750 W 

• Conexiones 2 entradas balanceadas Neutrik Combo®   2 entradas balanceadas Neutrik Combo®  2 entradas balanceadas Neutrik Combo® 2 entradas balanceadas Neutrik Combo®
 2 salidas balanceadas XLR (Link) 2 salidas balanceadas XLR (Link) 2 salidas balanceadas XLR (Link) 2 salidas balanceadas XLR (Link)
 2 salidas desbalanceadas XLR (X-over) 2 salidas desbalanceadas XLR (X-over) 2 salidas desbalanceadas XLR (X-over) 2 salidas desbalanceadas XLR (X-over)
 1 Neutrik PowerCon®  

• Construcción Multicapa de abedul Multicapa de abedul Multicapa de abedul Multicapa de abedul
 Barniz poliuretánico de alta resistencia  Barniz poliuretánico de alta resistencia Barniz poliuretánico de alta resistencia Barniz poliuretánico de alta resistencia
 Rejilla de protección en acero Rejilla de protección en acero Rejilla de protección en acero Rejilla de protección en acero

• Equipo 4 ruedas (100mm)   Asas de transporte Adaptador para soporte caja Adaptador para soporte caja
 Asas de transporte  Asas de transporte Asas de transporte

• Dimensiones (AnxAlxP) 105 x 67 x 60 cm 94 x 54 x 49 cm 54 x 65 x 60 cm 49 x 57 x 47 cm 

• Peso 60 Kg 48 Kg 40 Kg 35 kg

Las informaciones y las imagenes contenidas en este folleto no pueden ser reproducidas 
de ningùn modo sin la autorizaciòn escrita de Elettronica Montarbo srl.  
Las informaciones contenidas en este folleto han sido atentamente redactas y verificadas, 
de todos modos no asumimos alguna responsabilidad de eventuales inexactitudes. 
Las características, las imagenes y los datos técnicos pueden sufrir modificaciones sin 
previo aviso.

Las marcas Neutrik Combo® y Power Con® son de propriedad de Neutrik.
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