
Elettronica Montarbo srl  40057 Cadriano - Bologna (Italy)
      +39 051 766437 • Fax +39 051 765226 • mail@montarbo.com

10
00

 W
 

75
0 

W
 

12
00

 W
 

23
00

 W
 (2

 x
 1

15
0 

W
) 

BX182A
BX152A BX181A

BX151A

DATI TECNICI BX182A - attivo biamplificato BX152A - attivo BX181A - attivo BX151A - attivo

• Cassa Compatta / bass reflex Compatta / bass reflex Compatta / bass reflex Compatta / bass reflex 

• Risposta in Frequenza 30Hz ÷ 100Hz (-3dB) 34Hz ÷ 100Hz (-3dB) 32Hz ÷ 100Hz (-3dB) 36Hz ÷ 100Hz (-3dB)

• Sensibilità 104 dB SPL @1W/1m (half space) 103 dB SPL @1W/1m (half space) 101 dB SPL @1W/1m (half space) 100 dB SPL @1W/1m (half space)

• SPL max. (half space)  138 dB continui / 144 dB di picco  134 dB continui / 140 dB di picco 132 dB continui / 138 dB di picco 130 dB  continui / 135 dB di picco

• Componenti (custom) 2 woofer da 18" con   2 woofer da 15" con  1 woofer da 18" con  1 woofer da 15" con 
 magnete al neodimio (bobina da 4" ) magnete al neodimio (bobina da 4" ) magnete al neodimio (bobina da 4" ) magnete al neodimio (bobina da 4" )

• Crossover elettronico stereo 100Hz, 24dB/oct Linkwitz-Riley 100Hz, 24dB/oct Linkwitz-Riley 100Hz, 24dB/oct Linkwitz-Riley 100Hz, 24dB/oct Linkwitz-Riley

• Amplificatore incorporato 2 unità a MOSFET in classe AB   1 unità a MOSFET in classe AB 1 unità a MOSFET in classe AB 1 unità a MOSFET in classe AB
 controllate da 2 processori controllata da 1 processore controllata da 1 processore controllata da 1 processore

• Potenza di uscita max. 2300 W (2 x 1150 W)  1200 W  1000 W  750 W 

• Connessioni 2 ingressi bilanciati Neutrik Combo®   2 ingressi bilanciati Neutrik Combo®  2 ingressi bilanciati Neutrik Combo® 2 ingressi bilanciati Neutrik Combo®
 2 uscite bilanciate XLR (Link) 2 uscite bilanciate XLR (Link) 2 uscite bilanciate XLR (Link) 2 uscite bilanciate XLR (Link)
 2 uscite sbilanciate XLR (X-over) 2 uscite sbilanciate XLR (X-over) 2 uscite sbilanciate XLR (X-over) 2 uscite sbilanciate XLR (X-over)
 1 Neutrik PowerCon®  

• Costruzione Multistrato di betulla Multistrato di betulla Multistrato di betulla Multistrato di betulla
 Vernice poliuretanica antigraffio Vernice poliuretanica antigraffio Vernice poliuretanica antigraffio Vernice poliuretanica antigraffio
 Griglia di protezione in acciaio Griglia di protezione in acciaio Griglia di protezione in acciaio Griglia di protezione in acciaio

• Dotazioni 4 ruote (100mm)   Maniglie per il trasporto Alloggio per asta di supporto Alloggio per asta di supporto
 Maniglie per il trasporto  Maniglie per il trasporto Maniglie per il trasporto

• Dimensioni (lxhxp) 105 x 67 x 60 cm 94 x 54 x 49 cm 54 x 65 x 60 cm 49 x 57 x 47 cm 

• Peso 60 Kg 48 Kg 40 Kg 35 kg

Tutti i diritti sono riservati e questo depliant non può essere copiato, fotocopiato, 
riprodotto per intero o in parte senza previo consenso scritto di Elettronica Montarbo srl. 
Le informazioni qui contenute sono state attentamente redatte e controllate, tuttavia 
non si assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze.
Caratteristiche, specifiche tecniche e immagini possono essere modificate senza preavviso.

Neutrik Combo® e Power Con® sono marchi Neutrik.
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