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RA16 - DATI TECNICI   RAB1815 - DATI TECNICI  

Risposta in frequenza   Risposta in frequenza
Banda passante utilizzabile 80Hz ÷ 20kHz  Banda passante utilizzabile 28Hz ÷ 120 Hz

Sensibilità    Sensibilità 
LF  (2,83 Vrms@1m)101dB SPL; 80÷800Hz (Linkwitz-Riley 24-Bessel24)  (2 Vrms@1m)102dB SPL; 28÷120Hz (Butt 24- Linkwitz-Riley 24) 
HF  (2,83 Vrms@1m)110dB SPL; 800÷20000Hz (Bessel 24)

Potenza   Impedenza Potenza  Impedenza 
LF 800 Wrms; 3200W peak  8 Ohm (1000 +1000) Wrms; (4000 + 4000) W peak (4+4) Ohm 
HF 66 Wrms (con bobina da 3”); 260W peak 16 Ohm

Copertura nominale    Copertura nominale
orizzontale simmetrica 120°  definita dalla configurazione e dal preset (singolo: omnipolare) 
verticale definito dall’array  (singolo: omnipolare - multipli: possibile configurazione cardioide)

Sistema SPL continui a 1 metro SPL continui a 1 metro Sistema SPL continui a 1 metro 
 (array flat ) (array alla massima curvatura)
1 box 130 dB SPL 130 dB SPL 1 box 136 dB SPL (half space)
2 box 136 dB SPL 134 dB SPL copertura verticale 24° 2 box 142 dB SPL  (half space)
4 box 142 dB SPL 138 dB SPL copertura verticale 48°

Componenti Custom designed su specifiche Montarbo  Componenti Custom designed su specifiche Montarbo
LF 2 woofer da 8” al neodimio, waterproof, (bobina da 2,5”)  1 woofer da 15“ al neodimio, waterproof (bobina da 4” 
HF 1 driver a compressione da 1,4” al neodimio (bobina da 3” in titanio)  a lunga escursione) caricato a tromba piegata, passa-banda 
    1 woofer da 18“ al neodimio, waterproof (bobina da 4” 
    a lunga escursione) bass reflex a guida d’onda 

Cassa   Cassa
· Connessioni 2 x 4 pin Neutrik Speakon®  · Connessioni  2 x 4 pin Neutrik Speakon®

· Costruzione  mobile in betulla del Baltico da 15 mm di colore nero;  · Costruzione  mobile in betulla del Baltico da 15 mm di colore nero;
 griglia in acciaio perforato nero con foam   griglia in acciaio perforato nero con foam  
· Punti di sospensione  4
· Peso (netto) 18 kg (comprensivo del sistema di sospensione) · Peso (netto)  50 kg 
· Dimensioni (lxhxp) 524 x 420  x 240 mm  (comprensive del sistema di sospensione) · Dimensioni (lxhxp) 500 x 740 x 740 mm  (senza sistema di sospensione)
· Trap angle  2 x 6°

Accessori disponibili 
DSP controller (Montarbo proprietary)  
Sistema di sospensione integrato e maniglie

Configurazione  RA16 RAB 1815 BX182A subwoofer attivo biamplificato
  4 2 2 optional
  8 4 4 optional

Tutti i diritti sono riservati e questo depliant non può essere copiato, fotocopiato, 
riprodotto per intero o in parte senza previo consenso scritto di Elettronica Montarbo srl. 
Le informazioni qui contenute sono state attentamente redatte e controllate, tuttavia 
non si assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze.
Specifiche tecniche, immagini e descrizioni presenti in questo depliant preliminare
potrebbero non corrispondere al prodotto finale.

Neutrik Speakon® è un marchio Neutrik.
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